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1 DOKUMENTINFORMATION

1.1 Allméant
Detta dokument utgdr en del av sékerhetsstyrningssystemet vid Munkedals Jernvég, och géller under de forutsittningar
som framgér av MJ 201, Banteknisk handbok .

1.2 Undantag
Undantag fran detta dokument kan medges av Cba om sa anses erforderligt. Medgivna undantag skall motiveras och
dokumenteras skriftligt

1.3 Utgivning och andring
Innehéllet i detta dokument beslutas av Cba.
Cba ansvarar for att ny utgava av detta dokument ges ut efter dndringar.

1.3.1 Versionshistorik
2024-06-26: Nytt dokument som ersétter tidigare dokument i olika nummerserier.
2026-05-27: Utgava 2
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2 ALLMANT

Sikerhetsbesiktning utfors arligen, se avsnittet 6 periodicitet. Ovriga besiktningar — inklusive bansyn -utfors da behov
finns.

Det aligger forare, véaxlingspersonal och dvriga att omedelbart rapportera misstdnkta fel pa jarnvéagsinfrastrukturen.
Rapportering sker enligt rutin och framgar av MJ Sdo (MJ 100). Kan inte godkénd banbesiktare, avgora om felet ar av
den arten att trafiken kan fortlopa méste forare med hjélp av tillgéingliga personer med teknisk kompetens fatta
nddvéndiga beslut om hastighetsnedsittning, sparavstingning etc. Cba skall omedelbart underréttas om det temporéra
beslutet och snarast mdjligt ombesorja att nddvéndiga atgérder vidtas.

Besiktning skall utforas av godkind banbesiktare enl. MJ 106. Forteckning ver dessa finns i kompetenslistan i bilagan
(MJ 200, bilaga 1) till detta dokument.

3 OBJEKT

Objekt som ingér i sédkerhetsbesiktningen framgér av punkten 8 Sdkerhetsbesiktning enligt nedan.

4 DOKUMENTATION

All besiktning dokumenteras. Det skall antecknas datum och namn pa besiktningsmannen. Felen indelas i tre olika
prioritetsklasser, dér prioritet 1 dr akuta fel. Efter atgird patecknas besiktningsrapporten med datum och signatur av
felavhjilparen. Dokumentationen sparas i minst fem éar.

5 PRIORITETSGRADERING

All prioritering skall séttas mot strackans allmédnna standard, trafikbelastning och hastighet. Vidare skall felets ldge vigas
in. Ett fel som befinner sig pé ett "farligt” ldge, skall beddmas hardare, exempelvis hog bank eller kurva. Omvént kan
vissa fel, t ex enstaka bristfallig skarvbult eller enstaka dalig skarvslipers ges lagre prioritet pa strackor med hogre
ralsvikt. Vid osédkerhet skall den hogre prioriteten tillampas.

Prioritet 1: Innebér en omedelbar trafikfara. Trafiken skall sténgas av eller hastighetsnedséttning anordnas. Exempel pa
fel som dr prio 1 ar: rélsbrott, skarvjdrn som gétt i brott, skevningsfel och sparviddsfel som dverstiger tabellvdrden och
andra fel som &r jimforbara. Skall atgdrdas snarast mdjligt (fordon for felavhjélpning far trafikera strackor med fel av
prio 1).

Prioritet 2: Innebér fel som kan komma att utgéra fel enligt prio 1 senare, om atgéird ej vidtas. Dessa fel bor dgnas
sdrskild tillsyn. Fel enligt prio 2 skall normalt atgdrdas inom tva méanader, men som alternativa atgarder kan
hastighetsnedséttning och/eller upprepad sikerhetssyn tillgripas. Exempel pé fel enligt prio 2 &r, sprickor i rdler och
skarvjérn, orovickande antal déliga sliprar i f61jd, 16sa riler, siktr6jningar vid plankorsningar, tendens till solkurva och
andra jamforbara fel

Prioritet 3: Innebér fel som avviker fran normal standard, men som i dagsléget inte innebér fel enligt prioritet 1 eller 2.
Felet kan medfora en viss forstdring av anldggningsdetaljer och kan pa sikt (6ver ett &r) medfora prioritet 1 eller 2 fel.
Exempel pa fel ér stora sparviddsokningar, bada skarvsliprarna déliga, déligt stoppade skarvar, 16sa eller saknade
skarvbult, 16sa réler, flera déliga sliprar i f61jd, ballast saknas och andra jédmforbara fel.

6 PERIODICITET

Sékerhetsbesiktning utfors arligen. Sdkerhetsbesiktning av banan kan delas upp i etapper, men sikerhetsbesiktning av
respektive etapp skall utforas inom hogst 14 manader fran foregdende besiktning. Felavhjéalpning efter besiktning utfors
snarast av fel med prioritet 1 och av de fel med prioritet 2 som skall felavhjélpas.
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7 BANSYN

Har banan inte trafikerats pa fyra veckor, skall bansyn utforas innan fordon som medfor resande tillats trafikera banan.
Bansyn utfores dven efter extrem vaderlek, tex storm, skyfall etc.

e Bansyn har till uppgift att kontrollera:

e Attt banan dr i saddant skick, att fordon kan framféras med maximal tillaten sth.

e Attinga foremal av for jarnvégstrafiken hinderlig art finns i spéret eller i farlig nérhet
e Att ingen paverkan av underbyggnaden har skett.

Bansyn utfors normalt fran fordon.

8 SAKERHETSBESIKTNING
Vid sikerhetsbesiktning skall foljande alltid beaktas:

Ballasten:_Ballasten skall halla rétt kronbredd, vara uppfylld till rétt hojd i relation till ruk och fri frén véxtlighet i
mojligaste man.

Bankroppen:_Bankroppen skall vara intakt utan sattningar. Konstaterade sénkningar maste studeras nirmare, i synnerhet
om de intrdffat i anslutning till trummor. Trummor skall vara intakta och vid behov rensas sé att
vattengenomstromningen inte hindras eller forsvaras.

Bron: Bron besiktas av Trafikverket dock skall riler, beféstningar, skarvar och slipers besiktas av Munkedals Jernvég.

Hindermérken: Hindermérken skall finnas pa de punkter dér s foreskrivs och vara malade sa att de tydligt kan iakttas
dven i svagt dagsljus.

Plankorsningar:_Plankorsningar skall vara i sddant skick att savil vdg som jarnvigsfordon kan passera utan storningar.
Detta innebér t ex att plankor skall vara hela, i rétt niva och vil fastade i underlaget samt att flansrdnnor 4r rensade.
Vidare skall kontrolleras att sparet ar vl uppgrusat sa att inga haligheter finns i vigbanan.

Rilsbefistningarna: Rilsbefdstningarna, normalt rélsspik, skall sitta vl fast i slipern. Sérskild uppmérksamhet skall
dgnas at sliprar dér rélen étit sig ner i slipern.

Skarvjirnen:_Skarvjdrnen skall vara vil fastsatta. Antalet bult bor vara minst tre. Sérskild uppmérksamhet skall dgnas &t
overgangsskarvar mellan olika rilsvikter dér eventuella svetsfogar inte far vara skadade.

Sliprarna:_Sliprarna skall vara av sadan kvalitet att de berdknas kunna halla sparet i ritt lige under hela den kommande
trafiksdsongen. Upptdcks sliprar dar tveksamhet rader skall de bytas ut eller regelbundet besiktas enligt beddmande av
besiktningsman. Sédana sliprar bor sarskilt markeras, t ex genom fargmérkning.

Sparet: Spéret skall inom godkénda toleranser halla ritt sparvidd, ej ha storre skevningsfel &n vad toleranserna tillater,
ha rétt ralsforhdjning och i dvrigt uppfylla faststillda normer. Anvisningar till rilsbrott far ej forekomma. Nedkorda
skarvar som kan paverka det rullande materialet skall atgérdas.

Tavlor: Tavlor av olika slag skall finnas uppsatta pa rétt plats och vara i sddant skick att de kan avldsas pa avstand dven i
svagt dagsljus. Forekommande kryssmirken vid plankorsningar skall halla en foreskriftsenlig standard sévél utférande
som underhallsmaissigt.

Vegetation:_Vegetationen lidngs sparet far inte skymma sikten vid signaler, tavlor, plankorsningar etc. Véxtligheten far
aldrig inkrédkta i fria rummet och bor hallas borta innanfor diken och skérningar.

Vixlar: Vixlar skall kontrolleras i avseende pa slitage i tungor och korsningar utéver vad som sagts om spéret generellt
ovan. Hérutover skall vaxlarna smorjas och funktionstestas. Dragstidnger skall vara vil fastade och eventuella
lasanordningar fungerande. Viaxelkloten skall vara méalade och ddrmed i sddant skick att man kan konstatera vaxelldget
pa avstand dven i svagt dagsljus. Sarskild uppmérksambhet skall riktas pé att bultar &r vél atdragna. Uppmétning skall ske
utifran bilaga 2 till detta dokument.
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9 IBRUKTAGANDEBESIKTNING
Innan nybyggda eller ombyggda delar av jarnvégsinfrastrukturen tas i bruk skall en besiktning genomforas.
Ibruktagandebesiktning skall folja samma principer i tillimpliga delar som sékerhetsbesiktning ovan och dokumenteras
pa samma sitt.

10 PERIODISKT UNDERHALL

Det periodiska underhéllet i form av slipersbyte, sparviddsjustering i spar och vaxlar samt underhallslyft styrs i forsta
hand utifran utforda sakerhetsbesiktningar.
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