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 1  DOKUMENTINFORMATION 

 1.1  Allmänt 

Denna föreskrift beskriver vilka krav som skall ställas på den som ansvarar för att vissa arbetsuppgifter vid 
ansvarsområde bana utförs på ett korrekt sätt.  

Dokumentet utgör en del av säkerhetsstyrningssystemet vid Munkedals Jernväg. 

 1.2  Utgivning och ändring 

Innehållet i detta dokument beslutas av Cba. 
Cba ansvarar för att ny utgåva av detta dokument ges ut efter ändringar. 

 1.2.1  Versionshistorik 
2024-06-26: Nytt dokument 
2026-05-27: Utgåva 2 
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 2  ARBETSUPPGIFTER AV B
 2.1  Lagen  

"Anställda i en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags verksamhet ska ha god kännedom om de 
förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten och som berör deras arbetsuppgifter. 
Säkerhetskritiska arbetsuppgifter får utföras e
och personliga förhållanden i övrigt är lämplig." 

Lag (2022:368) om nationella järnvägssystem, 2 kap. 6 §. 

 2.2  Angränsande spåromr

MfMJ:s spår gränsar till Trafikverkets spår. Avståndet mellan dem (räl till räl) är ca 8 m. Som en naturlig gräns 
mellan de båda spåren löper ett djupt dike. 
spår räknar från MfMJ:s

Detta innebär att personal på MfMJ naturligt befinner sig utanför trafikverkets infrastruktur.

För att tydliggöra att personal vid banarbete inklusive spårbesiktning på MfMJ har behörighet till detta skall 
MfMJ skall varselkläder bäras. Kravet är 
rangeringsrörelser. 

 2.3  Tillämpning vid 

Vid Munkedals Jernväg

Nivå 1 är exempel på arbeten som saknar påverkan på trafiksäkerheten. Någon särskild order eller instruktion för 
arbetets utförande krävs inte ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, och heller inga
eller ansvarar för arbetena. 

Nivå 2 är exempel på arbeten som felaktigt utförda kan påverka trafiksäkerheten, och därmed ställer vissa 
kunskapskrav på arbetsledaren. Arbetena innebär inte så stora ingrepp i ett besiktigat 
besiktningsman krävs innan trafik kan framgå. För att utses till ansvarig arbetsledare krävs erfarenhet från 
banarbete vid Munkedals Jernväg
arbeten som kräver besiktning av besiktningsman innan trafik får framgå. Kunskapsnivån verifieras genom att 
denna föreskrift, inklusive för arbetet tillämpliga delar av 
tillsammans med Cba eller godkänd besiktningsman. 
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MfMJ:s spår gränsar till Trafikverkets spår. Avståndet mellan dem (räl till räl) är ca 8 m. Som en naturlig gräns 
mellan de båda spåren löper ett djupt dike. Kontaktledningsstolparna är belägna på bortre sidan om trafikverkets 
spår räknar från MfMJ:s spår.  

Detta innebär att personal på MfMJ naturligt befinner sig utanför trafikverkets infrastruktur.

För att tydliggöra att personal vid banarbete inklusive spårbesiktning på MfMJ har behörighet till detta skall 
MfMJ skall varselkläder bäras. Kravet är att minst varselväst skall bäras. Detta gäller inte vid växlings

Tillämpning vid Munkedals Jernväg 

Munkedals Jernväg ansvarsområde bana finns ur ett trafiksäkerhetsperspektiv t
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arbetets utförande krävs inte ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, och heller inga
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kunskapskrav på arbetsledaren. Arbetena innebär inte så stora ingrepp i ett besiktigat 
besiktningsman krävs innan trafik kan framgå. För att utses till ansvarig arbetsledare krävs erfarenhet från 

Munkedals Jernväg, viss kännedom om delar av de bantekniska normerna och kännedom om vilka 
ver besiktning av besiktningsman innan trafik får framgå. Kunskapsnivån verifieras genom att 

denna föreskrift, inklusive för arbetet tillämpliga delar av 
a eller godkänd besiktningsman.  
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MfMJ:s spår gränsar till Trafikverkets spår. Avståndet mellan dem (räl till räl) är ca 8 m. Som en naturlig gräns 
Kontaktledningsstolparna är belägna på bortre sidan om trafikverkets 

Detta innebär att personal på MfMJ naturligt befinner sig utanför trafikverkets infrastruktur. 
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Nivå 3 är exempel på arbeten som kräver kontroll av godkänd besiktningsman innan trafik får framgå. Ansvarig 
arbetsledare ansvarar för att besiktning sker.  

 2.3.1  Exempel på arbeten, nivå 1:  

 Rensning av trummor och diken  
 Slyröjning och ogräsbekämpning  
 Målningsarbeten  
 Smörjning av växlar  
 Rensning av växlar och flänsrännor 

 
 2.3.2  Exempel på arbeten, nivå 2:  

 Byte/komplettering av skarvbult  
 Byte av skarvjärn (dock ej i båda rälssträngarna i samma skarv)  
 Byte/omspikning av enstaka slipers (max fyra i rad, och aldrig mer än var annan räknat över 10 

slipers).  
 Lyft, understoppning och bax i samband med slipersbyten av nivå 2 eller av  
 motsvarande omfattning.  
 Iläggning av plank och moträler i vägkorsningar  
 Komplettering av ballast  

 
 2.3.3  Exempel på arbeten, nivå 3:  

 Arbete i växlar  
 Allt byte av räler  
 Slipersbyte och byte av skarvjärn utöver vad som nämns ovan  
 Större lyft-och baxarbeten  
 Allt nybyggt spår Anm. Arbetsfordon och materialtransporter som behövs för arbetets utförande  

(t ex manskapsvagn, vagnar med verktyg och maskiner, stoppmaskin, ballasttransporter etc) får 
framföras på spåret innan det besiktigas.  

Vid varje tveksamhet skall Chefen för ansvarsområde bana eller behörig besiktningsman kontaktas.  

 2.4  Dokumentation  

Den som utfört arbeten skall anteckna vad som utförts, var och när det utförts samt vilka som deltagit i arbetet.    

 2.4.1  Arbeten Nivå 2:  
Ansvarig arbetsledare bekräftar att arbetet utförts korrekt genom att sätta sin signatur i avsedd kolumn i Ba-
journalen. 

 2.4.2  Arbeten Nivå 3:  
Godkänd besiktningsman bekräftar att arbetet utförts korrekt genom att sätta sin signatur i avsedd kolumn i Ba-
journalen. 


