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Séakerhetsbesiktning och daglig tillsyn av fordon

1 DOKUMENTINFORMATION

1.1 Syfte
Detta dokument reglerar sikerhetsbesiktning och den dagliga tillsynen for Munkedal Jernvdgs fordon. Dokumentet samt
dess bilagor ingar som en del i sdkerhetsstyrningssystemet for Munkedals Jernvég.
Dokumentet avser dven inlanade fordon.

1.2 Utgivning och andring
Innehéllet i detta dokument beslutas av Cma.
Cma ansvarar for att ny utgéva av detta dokument ges ut efter dndringar.

1.2.1  Versionshistorik
2009-10-04: Nytt dokument
2013-04-16: Utgéava 2
2014-08-13: Utgéva 3

Tidigare utgévor i annan nummerserie som ersétts av detta dokument
2024-06-26: Utgava 4
2026-05-27: Utgava 5
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Séakerhetsbesiktning och daglig tillsyn av fordon

2 PERODICITET

Fordon skall sékerhetsbesiktigas minst var 14:e manad.
Ingen speciell revisionsplan foljs utan besiktningarna utgér norm for nér en revision eller utokat underhéll krévs.

Utover den arliga besiktningen skall fordon éven sékerhetsbesiktigas om:

e Fordonet varit ur spar eller inblandat i annat tillbud som kan paverka sékerheten.
Vital del av fordonet bytts ut, till exempel boggiebyte.

Fordonet utsatts for onormal pdkénning.

Besiktningsman anser att s ar nédvandigt.

Daglig tillsyn av fordon sker vid trafikdagens bdrjan.

3 KOMPETENSKRAV
Det krédvs goda kunskaper om de fordon som skall besiktigas. Denna kompetens forvarvas frimst genom deltagande i
maskinavdelningens arbete. Cpe beslutar vilka som innehar tillrdcklig kompetens. Behorig besiktningsman framgar av
kompetenslistan. Se MJ 301, bilaga 4.
Anglokspanna och sikerhetsventiler besiktas och godkinns av kontrollorgan som skall vara ackrediterat.
Daglig tillsyn utfors av trafikpersonalen. Genomgang av funktionskontrollen gors vid utbildning av respektive tjanst.

4 GENOMFORANDE AV SAKERHETSBESIKTNING

Omfattningen av sdkerhetsbesiktningen framgér av faststéllda protokoll.

Har inte besiktning skett under den aktuella perioden, ar fordonet att anse som avstéllt och fér inte brukas. Undantag

medges av Cma for nddvéndig provkorning.

Vid besiktning bedoms avvikelser enligt f6ljande:

e K —Kiitiskt. Fel som kan orsaka skada, brand eller fara. Fordonet far inte brukas.

e A — Allvarligt. Fel som under perioden kan utvecklas till felklass K. Fordonet far brukas, avvikelsen skall atgérdas
snarast dock senast inom en ménad.

e M — Mindre avvikelse. Fordonet far brukas, avvikelsen skall hallas under uppsikt och atgérdas senast vid nésta
underhéllstillfille.

5 GENOMFORANDE AV DAGLIG TILLSYN

Omfattningen av den dagliga tillsynen framgar av faststédllda checklistor.

6 INLANADE FORDON

Inlanat fordon skall sdkerhetsbesiktas innan det tas i bruk.

7 DOKUMENTATION

Vid varje besiktningstillfélle skall protokoll upprittas. Detta skall uppvisa eventuella anmérkningar och
besiktningsmannens beslut. Protokollet forvaras i fordonsparmen och skall sparas i minst tre ar.

Vid daglig tillsyn noteras upptickta avvikelser d&ven om trafikpersonalen sjdlva atgérdat dessa.

Det aligger alla som skall anvinda ett fordon att forvissa sig om att fordonet ar godként och besiktigat eller har andra
begriansningar for framforande (speciellt vixlingssatt dar resande medfoljer) fore fordonet tas i bruk.

Forteckning dver godkdnda och besiktade fordon skall anslés pd anslagstavlan i lokstallet.

7.1 Markning avstallda fordon
Ej besiktade eller godkénda fordon skall férses med den réda skylten "Fordon avstéllt”, om det inte klart framgar att
fordonet ej far/kan brukas, till exempel om fordonet dr nedplockat for reparation.

Maskinchefen ansvarar for markning av fordon som inte ar trafikdugligt eller avstéllt.

7.2 Fordon inte trafikdugligt, avstillt eller andra begransningar
Fordon som inte ir trafikdugligt eller avstillt skall inte uppforas i lista dver godkinda och besiktade fordon. Aven om
fordonet &r trafikdugligt men med begrinsningar och detta anges i listan dver godkinda och besiktade fordon eventuellt
med hénvisning till besiktningsdokument i fordonsparmen.
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